
AS 400  / AS 750

Schmutzwasser-

Tauchmotorpumpe

mit Rührwerk

für das Baugewerbe,

den Bergbau,

die Industrie und

die Kommune
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AS 400  /  AS 750

Technische Daten:
Förderstrom: bis 21 m 3/h
Förderhöhe: bis 18 m
Freier Durchgang: bis 7 mm
Medientemperatur: max. 40 °C
Spannung: S = 1 x 230 V, 50 Hz

T = 3 x 400 V, 50 Hz

Anwendung:

Robuste, verschleißfeste und leichte
Entwässerungspumpen mit Rührkopf
zum Pumpen von sandhaltigem
Regen-, Grund- oder Schmutzwasser.
Ideal für  Baustellenentwässerung.
Einsatz stationär oder transportabel
in Nassaufstellung. Sicherer Dauerbetrieb
bis 40 °C, mit bis zu 3 % Feststoffanteil.

Lieferumfang:

Mit 10 m Anschlusskabel H07RN-F

Anschluss: AS 400 R 2“
AS 750 R 2“

Ausführung:

A: mit automatischem Schwimmerschalter
(Schwimmerschalterkabel – L = ca. 350 mm,
erforderlicher Schachtdurchmesser mind. 400 mm)
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SÖNDGERATH PUMPEN GmbH

M1 Gewerbepark

Zur Schmiede 7

45141 Essen · Germany

Telefon: +49(0)201.766906

Telefax: +49(0)201.761587

E-Mail: sptpumpen@aol.com

www.spt-pumpen.de
Technische Änderungen vorbehalten

Anschluss:

AS 400  R 2“

AS 750  R 2“

AS 400  / AS 750       Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe mit Rührwerk

Auslegung:
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